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Nachweis

Mehrachsige Tiir- und Fensterbdnder

gemdR EAD 0001-00-0405

Prifbericht
Nr. 14-001957-PR01
(PB-G02-03-de-01)

Auftraggeber Krona Koblenz S.p.A.
Via Piane, 90
47853 Coriano (RN)
Italien

Produkt

mehrachsiges Turband
Serie Kubica K 5080

Bezeichnung

Leistungsrelevante Bandhéhe: 160 mm:
Produktdetails ) ’
Bandmaterial:
Offnungswinkel: 180 °,
max. Turblattgewicht: 80 kg,

Einsatzbereich:
Wartung und Montage

Beschlagsherstellers.

Zinkdruckguss und Zamak;

ungefalzte / stumpfe Tiren,
Gemal der Wartungs- und Montageanleitung des

Besonderheiten keine
Ergebnis
Klassifizierung geman EAD 020001-00-0405
Gebrauchs | Dauerbe- | Masse der | Feuerbe- | Sicherheit | Korrosi- Schutz |Bandklasse
brauchs- trieb Praftar sténdigkeit onsbestén-
klasse digkeit
3 7 4 0 1 4 0 11a

ift Rosenheim
16.06.2015

ﬁca L uk

Pascal Geiger, Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur

Bauteile Bauteile

Kontakt

Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290
www.ift-rosenheim.de

ift Rosenheim GmbH

Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Sy

Florian Luge
Produktingenieur

Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025
Inspektion — EN ISO/IEC 17020

Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757

—_—
PUZ-Stelle: BAY 18

ift

ROSENHEIM

Grundlagen

EAD 020001-00-0405 :
2014-05-21

Prifnormen:

EAD 20001-00-0405 :
2014-05-21

EN 1935 : 2002

Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN)

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prufbericht dient zum
Nachweis der Anforderungen
von Béndern gemar EAD
020001-00-0405 : 2014-05-21.
Dieser Prufbericht ersetzt nicht
das Zertifikat zur Bescheini-
gung der Leistungsbestandig-
keit. Die Bestimmungen aus
EAD 020001-00-0405 : 2014-
05-21 zur Kennzeichnung und
Konformitatsbewertung der
Bauprodukte sind zu beachten.
Giiltigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlielich auf den gepruf-
ten/ beschriebenen Probekor-
per. Die Klassifizierung gilt so
lange das Produkt unveréndert
ist und die 0.g. Grundlagen sich
nicht gedndert haben. Das Er-
gebnis kann unter Beachtung
entsprechender Festlegungen
der Produktnorm in Eigenver-
antwortung des Herstellers
Ubertragen werden. Diese Pri-
fung/Bewertung ermdglicht kei-
ne Aussage Uber weitere leis-
tungs- und qualitatsbestimmen-
de Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungseinflisse wurden nicht be-
ricksichtigt.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Wer-
bung mit ift-
Prufdokumentationen®. Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insge-
samt 14 Seiten.
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